
Methode:
modifizierte Winkler-Methode  
Gelöster Sauerstoff oxidiert Mangan(II)-Ionen in alkalischer Lösung zu höherwer-
tigen Manganhydroxiden. Diese bilden im stark sauren Milieu Mangan(III)-Ionen, 
die mit einem zugesetzten Reagenz zu einem tiefroten Farbstoff reagieren.
Messbereich:
1–10 mg/L O2

Inhalt Testbesteck (*Reagenziensatz):
ausreichend für 50 Bestimmungen
 15 mL O2-1* 
 15 mL O2-2* 
 30 mL O2-3* 
  2 Messgläser mit Schraubverschluss 
  1 Schiebekomparator 
  1 Farbkarte 
  1 Kunststoffspritze 1 mL 
  1 Gebrauchsanweisung*
zusätzlich erforderlich: Sauerstoffflasche (REF 915 498)
Gefahrenhinweise:
Reagenz O2-1 enthält Mangan(II)-chlorid 25–83 %, Reagenz O2-2 enthält 
Natriumhydroxid-Lösung 20–55 %, Reagenz O2-3 enhält Schwefelsäure 80–98 % 
und 4-Hydroxy-1,3-phenylendiammoniumdichlorid 1–10 %.  
H314, H317, H334 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwe-
re Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei 
Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
P260, P261, P272, P280, P301+330+331, P302+352, P303+361+353, P304+340, 
P305+351+338, P333+313, P342+311, P363, P501 Dampf nicht einatmen. 
Einatmen von Staub vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außer-
halb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / ... waschen. BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke so-
fort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI EINATMEN: Die 
Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-
len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei 
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anru-
fen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter der 
fachgerechten Entsorgung zuführen. Für weitere Informationen können Sie ein 
Sicherheitsdatenblatt anfordern.
Gebrauchsanweisung:
siehe auch Pictogramm auf der Rückseite der Farbskala
Für eine unempfindliche Arbeitsunterlage (z. B. dickes Filtrierpapier) sorgen.
1.  Ein Messglas mit 1 mL Wasserprobe füllen und in Pos. A des Komparators 

einsetzen.
2.  Sauerstoffflasche mit dem zu prüfenden Wasser mehrmals spülen und luft-

blasenfrei bis zum Überlaufen füllen.
3.  5 Tropfen O2-1 zugeben.
4.  5 Tropfen O2-2 zugeben, Flasche mit dem abgeschrägten Glasstopfen luft-

blasenfrei verschließen und mischen.
5.  Nach 1 min 12 Tropfen O2-3 zugeben, verschließen und gut umschwenken, 

bis sich der Niederschlag aufgelöst hat.
6.  Zweites Messglas mit 1 mL der auf diese Weise erhaltenen Lösung füllen 

und in die Pos. B des Komparators einsetzen.
7.  Komparator verschieben, bis in der Durchsicht von oben Farbgleichheit 

erreicht ist. Messwert in der Aussparung der Komparatorzunge ablesen. 
Zwischenwerte lassen sich schätzen.

8.  Nach Gebrauch Sauerstoffflasche und beide Messgläser gründlich spülen 
und verschließen.

Die Reagenzien sind auch für die photometrische Auswertung mit dem 
Photometer PF-12 / PF-12Plus geeignet.
Die Methode ist auch zur Analyse von Meerwasser geeignet.
Entsorgung:
Die gebrauchten Analysenansätze können mit Leitungswasser über die 
Kanalisation der örtlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt werden.
Störungen:
Die meisten oxidierenden und reduzierenden Stoffe stören, z. B. aktives Chlor, 
höherwertige Manganverbindungen, Ascorbinsäure, Iodid, Nitrit, Sulfid und Sulfit. 
Organische Stoffe stören, wenn der Kaliumpermanganatverbrauch über 60 mg/L 
liegt.
Umrechnungstabelle:

mg/L O2 mmol/m3

 1  31
 2  63
 3  94
 4 125
 6 190
 8 250
10 310

Lagerung:
Testbesteck kühl (< 25 °C) und trocken aufbewahren.

Method:
modified Winkler method  
In the alkaline range, dissolved oxygen oxidizes manganese(II) ions to higher 
manganese hydroxides. Acidification leads to the release of manganese(III) ions 
which react with a special reagent forming a dark red dye.
Measurement range:
1–10 mg/L O2

Contents of test kit (*refill pack):
sufficient for 50 tests 
 15 mL O2-1*  
 15 mL O2-2*  
 30 mL O2-3*  
  2 screw-plug measuring glasses  
  1 slide comparator  
  1 colour chart  
  1 plastic syringe 1 mL  
  1 instructions for use* 
additionally required: oxygen reaction bottle (REF 915 498)
Hazard warning:
Reagent O2-1 contains manganese(II) chloride 25–83 %, reagent O2-2 contains so-
dium hydroxide solution 20–55 %, reagent O2-3 contains sulfuric acid 80–98 % and 
4-hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride 1–10 %.   
H314, H317, H334 Causes severe skin burns and eye damage. May cause 
an allergic skin reaction. May cause allergy or asthma symptoms or breathing 
difficulties if inhaled.
P260, P261, P272, P280, P301+330+331, P302+352, P303+361+353, P304+340, 
P305+351+338, P333+313, P342+311, P363, P501 Do not breathe vapors. Avoid 
breathing dust. Contaminated work clothing should not be allowed out of the work-
place. Wear protective gloves / eye protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do 
NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water / ... IF ON SKIN (or 
hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / show-
er. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash oc-
curs: Get medical advice / attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a 
POISON CENTER / doctor / … Wash contaminated clothing before reuse. Dispose 
of contents / container to regulated waste treatment. For further information ask for 
a safety data sheet.
Instructions for use:
also refer to the pictogram on the back of the color chart
Cover the working surface with a polyethylene-coated filter paper.
1.  Pour a 1 mL water sample into one of the measuring glasses and place it on 

position A in the comparator.
2.  Rinse the oxygen reaction bottle several times with the water to be tested 

and fill until it overflows without air bubbles.
3.  Add 5 drops of O2-1.
4.  Add 5 drops of O2-2, close the bottle with the stopper (avoid air bubbles) and 

mix by shaking.
5.  After 1 min add 12 drops of O2-3, close the bottle and shake well until the 

deposit is dissolved.
6.  Pour 1 mL of the resultant reaction solution into the second measuring glass 

and place it on position B in the comparator.
7.  Slide the comparator until the colors match in the inspection hole on top. 

Check the measurement reading in the recess on the comparator reed. Mid-
values can be estimated.

8.  After use, rinse out the oxygen reaction bottle and both measuring glasses 
thoroughly and seal them.

The reagents can be used for the photometric evaluation with photometer 
PF-12 / PF-12Plus.
The method can be applied also for the analysis of sea water.
Disposing of the samples:
The used analysis specimens can be flushed down the drain with tap water and 
channelled off to the local sewage treatment works.
Interferences:
Most oxidizing and reducing substances interfere, e. g. active chlorine, 
higher manganese compounds, ascorbic acid, iodide, nitrite, sulfide and sulfite. 
Organic compounds interfere, if the potassium permanganate consumption ex-
ceeds 60 mg/L.
Conversion table:

mg/L O2 mmol/m3

 1  31
 2  63
 3  94
 4 125
 6 190
 8 250
10 310

Storage:
Store the test kit in a cool (< 25 °C) and dry place.

Méthode :
méthode modifiée selon Winkler  
En milieu alcalin, l’oxygène dissous oxyde les ions manganèse(II) pour former 
des hydroxydes du manganèse de valence plus élevée. Après acidification, les 
ions manganèse(III) seront obtenus lesquels réagissent avec un réactif spécial 
pour donner un colorant rouge.
Domaine de mesure :
1–10 mg/L O2

Contenu du coffret (*remplissage) :
suffisant pour 50 tests  
 15 mL O2-1*  
 15 mL O2-2*  
 30 mL O2-3*  
  2 récipients de mesure avec bouchon à visser  
  1 comparateur à glissière  
  1 échelle de couleurs  
  1 seringue en plastique de 1 mL  
  1 mode d’emploi* 
en outre nécessaire : flacon de réaction d’oxygène (REF 915 498)
Indication de danger :
Le réactif O2-1 contient de manganèse(II) chlorure 25–83 %, le réactif O2-2 contient 
de solution de sodium hydroxyde 20–55 %, le réactif O2-3 contient d’acide sulfu-
rique 80–98 % et d’hydroxy-4-phénylènediammonium-1,3-dichlorure 1–10 %. 
H314, H317, H334 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes aller-
giques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.   
P260, P261, P272, P280, P301+330+331, P302+352, P303+361+353, P304+340, 
P305+351+338, P333+313, P342+311, P363, P501 Ne pas respirer les vapeurs. 
Éviter de respirer les poussières. Les vêtements de travail contaminés ne doivent 
pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection / un équipement de pro-
tection des yeux. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau / … EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vê-
tements contaminés. Rincer la peau à l’eau / Se doucher. EN CAS D’INHALATION : 
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En 
cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. En cas de symptômes 
respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / ... Laver les vête-
ments contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément 
à la réglementation en vigueur. Pour avoir des informations supplémentaires, com-
mandez s.v.p. une fiche de données de sécurité.
Mode d’emploi :
Voyez aussi le pictogramme à l’arrière de l’échelle de couleurs.
Couvrir la paillasse par du papier filtre afin d’éviter de la salir.
1.  Verser un échantillon d’eau de 1 mL dans un des deux récipients de me-

sure et le placer à la position A du comparateur. 
2.  Rincer plusieurs fois le flacon de réaction d’oxygène avec l’eau à analyser 

et le remplir, en évitant des bulles d’air, jusqu’à débordement.
3.  Ajouter 5 gouttes de O2-1.
4.  Ajouter 5 gouttes de O2-2, fermer le flacon avec le bouchon, en évitant des 

bulles d’air, et mélanger.
5.  Après 1 min, ajouter 12 gouttes de O2-3, fermer et bien agiter jusqu’à ce que 

le précipité soit dissous.
6.  Remplir le deuxième récipient de mesure avec 1 mL de la solution résultante 

et le placer à la position B du comparateur.
7.  Faire glisser le comparateur jusqu’à ce que les couleurs soient identiques 

dans le trou d’inspection du haut. Lire la valeur sur la languettes du compara-
teur. Des valeurs intermédiaires peuvent être évaluées.

8.  Après usage, rincer soigneusement le flacon de réaction d’oxygène et les 
récipients et les refermer.

Les réactifs conviennent aussi pour l’évaluation photométrique avec le photo-
mètre PF-12 / PF-12Plus.
Cette méthode peut être utilisée aussi pour l’analyse de l’eau de mer.
Elimination des échantillons :
Les échantillons d’analyse utilisés peuvent être envoyés à l’égout avec de l’eau 
du robinet avant leur traitement à l’unité locale de traitement des eaux.
Interférences :
La plupart des substances oxydantes et réductrices telles que le chlore actif, les 
composés du manganèse de valence plus élevée, l’acide ascorbique, les ions 
iodures, nitrites, sulfites et sulfures interfèrent. Les substances organiques gênent 
si la consommation en permanganate de potassium est supérieure à 60 mg/L.
Tableau de conversion :

mg/L O2 mmol/m3

 1  31
 2  63
 3  94
 4 125
 6 190
 8 250
10 310

Conservation :
Conserver le kit de test dans un endroit frais (< 25 °C) et sec.
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