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CONDUCTIMETRE DE PAILLASSE Réf. 302 004

1. Description et composition

L FoN=Rols)
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Conductimetre Porte électrode

e

Sonde conductimétrique K=1 Adaptateur secteur 9 V
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Le conductimétre DDS-11AW est équipé d'un écran LCD facile a lire qui affiche les
valeurs mesurées et les icones de mode. Le tableau suivant décrit la fonction de

chaque icone.

INDEX :
1 Py . A inti .
Icdne du mode de mesure : Icorle de maintien : o -
Measure Indigue que le lecteur est en mode de mesure. Indique que la valeur mesurée a été verrouillée.
Uniguement avec la sonde de température optionnelle (non founie) :
Icdne du mode d'étalonnage : ATC Compensation automatique de la température :
Calibration Indique que le lecteur est en mode d'étalonnage. Indigue que la compensation de température est activée.

Icéne du mode de configuration :
Indique que le lecteur est en mode réglage.

Clavier
L'appareil est doté d'un clavier a membrane succinct, dont les noms et les symboles décrivent les commandes de chaque touche de fonction.
CLE FONCTION
* Permet d'allumer ou d'éteindre le compteur.
MEAS| @ « Verrouille la valeur mesurée, appuie a nouveau sur la touche pour reprendre la mesure.
s (Quitte I'étalonnage ou le réglage et revient a la mesure.
CAL * lance |'étalonnage.
B * Permet d'accéder au menu de configuration.
°C * Reégle la température.
A * Augmenter la valeur de réglage.
v e Diminuer la valeur de réglage.
ENTREE * Confirme I'étalonnage, les réglages ou les options affichées.
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Connecteurs
fppec0
INDEX :
NON. CONNECTEUR DESCRIPTION
1 COND Utilisé pour connecter I'électrode de conductivité
2 ATC Utilisé pour connecter la sonde de température optionnelle (non founie)
3 & Utilisé pour connecter I'adaptateur d'alimentation

Installation du support d'électrodes
Sortez le bras d'électrode de I'emballage. La plaque de base du porte-électrode est munie d'un trou circulaire et le bras de I'électrode d'une tige de

connexion. Insérez la tige de connexion dans le trou circulaire et faites pivoter le bras de I'électrode de *®. Le porte-électrode est maintenant prét a pivoter

dans la position souhaitée.

Réglage du bras de I'électrode
Apres l'installation, si le bras de I'électrode monte ou descend automatiquement, vous devez ajuster les vis jusqu'a ce que le bras se positionne dans n'importe

quelle position.

1. Retirer le couvercle en plastique du bras de I'électrode.
2. Utiliser le tournevis pour serrer modérément la vis.
3. Insérer le couvercle en plastique dans |a position précédente. L'installation est terminée.
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Connexion de I'électrode
1. Sortez |'électrode de conductivité de son emballage. Suivez les étapes ci-dessous pour placer |I'électrode dans le coté gauche ou droit du bras de I'électrode.
1. Insérer |'électrode 2. Accrocher le cable
L 4 4

4 3. Accrocher le cable

2. Insérez le connecteur a 6 broches dans la prise marquée COND. Une fois la connexion terminée, ne tirez PAS sur le cable. Assurez-vous toujours que

le connecteur est propre et sec.
m
®,

‘‘‘‘‘

W_%%%E%%_

Connexion de I'adaptateur d'alimentation
1. Avant de brancher I'adaptateur d'alimentation, assurez-vous que sa tension correspond a la tension principale locale.
2. Insérez le connecteur dans la prise de courant. Le lecteur est maintenant prét a I'emploi.

T
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2. Mise en fonctionnement :

Avant I'utilisation
Tremper |'électrode de conductivité pendant quelques minutes dans |'eau du robinet pour éliminer les salissures et les taches d'huile sur I'électrode.

Mise en marche et arrét du compteur
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Appuyez sur la touche Meas pour allumer I'appareil de mesure, |I'écran affiche les valeurs mesurées.

Appuyez sur la touche Meas et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, le lecteur s'éteint.

@ Pour activer la fonction de mise hors tension automatique, veuillez vous reporter au chapitre MENU DE CONFIGURATION.

Menu de configuration

MENU DESCRIPTION OPTIONS DESCRIPTION DEFAUT
o1 K=0.1
i K=1
CELL Régler la constante de cellule pour qu'elle corresponde a = K=1
I'électrode connectée. o K=10
USEr Défini par l'utilisateur
! 1 point
i~ HI Py . 1 hu | . .
[Nl Définir le nombre de points d'étalonnage. c 2 points 1 point
3 3 points
COE Régler le coefficient de compensation linéaire de la température. c g Plage de mesure : 2.1/°C
0.0~10.0%/°C
T Degrés Celsius
unie Définir I'unité de température par défaut. - °C
F Degrés Fahrenheit
Activer
i Lorsque I'option est activée, le compteur détecte 9E5 , .
HOLd ) . Desactiver
automatiquement une lecture stable et verrouille les mn ; .
g Desactiver
mesures.
A L. re - YES Activer
0FE Lorsque !optlon est activée, le lecteur s'éteint ' Désactiver
automatiquement si aucune touche n'est actionnée dans nn . .
i Désactiver
les 3 heures.
Lorsque l'option est activée, toutes les données HES Activer
~St d'étalonnage et les parameétres sélectionnés reviennent aux Désactiver
paramétres d'usine par défaut, le compteur doit étre no Désactiver

réétalonné.

Définition d'une option par défaut

1.

W

En mode de mesure, appuyez sur la touche= pendant 3 secondes pour accéder au menu de configuration.

Appuyez sur la touche A ou ¥ pour sélectionner 'option souhaitée.

Appuyez sur la touche Enter pour confirmer et passer a I'élément de menu suivant,

Répétez les étapes ci-dessus jusqu'a ce que le lecteur revienne en mode mesure. Le réglage est terminé.
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Si l'optionid 2 £ I~ est sélectionnée, I'utilisateur n'a qu'a entrer une valeur constante indiquée sur I'électrode pour I'étalonnage. L'appareil de mesure
utilisera cette valeur comme

paramétre de pente pour calculer le résultat de la mesure. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au chapitre CALIBRAGE MANUEL. Remarque :
une fois que le paramétre "USER"
est activée, la touche Cal n'est pas valide.

. Si vous souhaitez quitter le réglage, appuyez sur la touche Meas.
Seftup
' —— Option
Point de menu —— [ELL '
= Press A or ¥ key to select the option or value
* Press ENTER key to confirm or MEAS Key to return to measurement mode

Sélectionner [|électrode de conductivité avec la constante de cellule K=1

correspondant au modéle fourni.

L ]

Compensation manuelle de la température
Sile lecteur ne déwecte pas de sonde de température, I'icone °C s'affiche a I'écran, indiquant que le lecteur est en mode de compensation manuelle de la
température. Pour régler la valeur de la température de |'échantillon, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche oC pour accéder au mode de réglage de la température.
2. Appuyez sur la touche A ou ¥ pour modifier la valeur de la température.
3. Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer.

=T

= Fress A or 'Y Key [0 Select the option of value
» Press ENTER key o confim or MEAS key to return to measurement mode

® Appuyer une fois sur la touche A ou 'V, la valeur de réglage augmente ou diminue de 0,1. Appuyez sur la touche A ou ¥ et maintenez-la
enfoncée, la valeur de réglage augmentera ou diminuera de 1.
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Calibrage automatique
Assurez-vous que vous avez sélectionné la constante de cellule entre 0,1, 1 ou 10 dans le menu de configuration. Si 'option actuelle est "USER", la fonction
de calibrage automatique s e r a désactivée (voir le chapitre MENU DE CONFIGURATION).

L'appareil de mesure permet un étalonnage en 1 a 3 points en mode d'étalonnage automatique. Pour garantir une plus grande précision, nous vous
recommandons d'effectuer un étalonnage en 3 points ou de sélectionner une valeur standard proche de la valeur de I'échantillon que vous mesurez.
L'appareil de mesure détectera automatiquement ces solutions étalons de conductivité et invitera l'utilisateur a étalonner I'appareil de mesure. Lorsque
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I'étalonnage est terminé, toutes les nouvelles valeurs d'étalonnage remplacent automatiquement les données existantes.

Le tableau suivant indique la plage de conductivité acceptable de la solution étalon pour chaque plage de mesure.

PLAGE DE MESURE GAMME DE SOLUTIONS D'ETALONNAGE DEFAUT
0~20pS/cm 7~17uS/cm 10pS/em
20™~200puS/cm 70~170uS/cm 84uS/em
200~2000uS/cm 700~1700uS/cm 1413pS/cm
2~20mS/cm 7~17mS/cm 12,88 mS/cm
20~200mS/cm 70~170mS/cm 111,8 mS/cm

Etalonnage en un seul point

2.1 Assurez-vous que vous avez sélectionné |'étalonnage en 1 point dans le menu de configuration.

1.2 Rincer I'électrode de conductivité avec de I'eau distillée, puis avec une petite quantité de solution étalon.
1.3 Appuyer sur la touche Cal, I'écran affiche "CAL1" et attend la reconnaissance de la solution étalon.
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Calibration

CAL |

= [mmerse the sensor in the calibration solution
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1.4 Placer I'électrode dans la solution standard de conductivité, I'appareil de mesure indigue automatiquement la norme d'étalonnage actuelle (par exemple,
1413uS/cm).
1.5  Appuyez sur la touche Enter, la valeur d'étalonnage par défaut commence a clignoter.

Calibration

N

13-

CAL

H

— o am —

» Press A or ¥ key fo select the opfion or value
* Press ENTER key to confirm or MEAS key to retum to measurement mode

1.6 Appuyez sur la touche <« ou P pour régler la valeur d'étalonnage, appuyez sur la touche Enter pour confirmer et passer au chiffre suivant. Une
fois le réglage terminé, assurez-vous que la valeur affichée correspond a votre norme d'étalonnage.

1.7 Appuyez sur la touche Enter, le lecteur commence I'étalonnage, l'icéne d'étalonnage clignote en continu. Attendez que la lecture se stabilise,
I' écran affiche END. L'étalonnage en un point est terminé.

i3 crd

* Press ENTER key to confirm or MEAS key to retum to measurement mode

2all «

* immerse the sensor in the calibration solution

Etalonnage multipoint

2.1  Assurez-vous que vous avez sélectionné |'étalonnage en 2 ou 3 points dans le menu de configuration.

2.2 Répétez les étapes 1.2 a 1.7 ci-dessus. Lorsque le premier point d'étalonnage est terminé, I'écran affiche "CAL2". Le glycométre vous invite a
poursuivre avec
I'étalonnage du deuxieme point.

Calibration

CALS -t

= Immerse the sensor in the calibration solution

» Press ENTER key to confim or MEAS key to retum o measurement mode
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23 Rincer et placer I'électrode dans la solution étalon, I'écran affiche automatiquement I'étalon d'étalonnage actuel (par exemple, 12,88 mS/cm).

Calibration

CAL2 288"

= Press A or ¥ key fo select the option or value
* Press ENTER key to confirm or MEAS key to retum to measurement mode

2.4 Appuyez sur la touche Enter, la valeur d'étalonnage par défaut commence a clignoter.

2.5  Appuyez sur la touche < ou » pour régler la valeur d'étalonnage, appuyez sur la touche Enter pour confirmer et passer au chiffre suivant. Lorsque le
réglage est terminé, appuyez sur la touche

L'icone d'étalonnage clignote en continu.
2.6 Attendez que la lecture se stabilise, I'écran affiche "CAL3". Le lecteur vous invite a poursuivre I'étalonnage du troisieme point.
2.7  Répétez les étapes 2.3 et 2.5 ci-dessus jusqu'a ce que le lecteur revienne en mode de mesure. L'étalonnage est terminé.

Etalonnage manuel

Le conductimetre DDS-12DW offre un mode d'étalonnage manuel facile. Si la solution standard de conductivité n'est pas préte, vous pouvez utiliser cette
méthode d'étalonnage.
3.1 Enregistrer la valeur de la constante de cellule sur I'électrode de conductivité (par exemple, K=1,01).

3.2 Appuyez sur la toucheE pendant 3 secondes pour accéder au menu de configuration.
3.3 Appuyez sur la touche Enter, |'écran affiche "CELL/1".

34  Appuyez sur la touche < ou P jusqu'a ce que I'écran affiche |'option "CELL/USER" (définie par |'utilisateur).

CELL UM

* Press A or ¥ key to select the oplion or value
= Press ENTER key to confirn or MEAS key to retumn to measurement mode
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3.5  Appuyez sur la touche Entrée, la valeur par défaut commence a clignoter.

3.6  Appuyez surla touche <« ou » pour régler chaque chiffre en fonction de I'enregistrement précédent.
3.7  Appuyez sur la touche Enter pour confirmer jusqu'a ce que les valeurs de réglage cessent de clignoter.
3.8 Appuyer sur la touche Meas pour revenir au mode de mesure. L'étalonnage est terminé.

Quitter I'étalonnage
Pendant le processus d'étalonnage, appuyez sur la touche Meas, I'appareil quittera I'étalonnage et reviendra au mode de mesure.

Mesure de la conductivité

1. Rincer soigneusement I'électrode de conductivité avec de I'eau distillée.
2. Placer I'¢lectrode dans la solution de I'échantillon, agiter doucement I'électrode.
3. Enregistrer la valeur mesurée lorsque la lecture est stable.

Mise en attente automatique
Le conductimétre DDS-12DW est doté d'une fonction Auto-Hold. Si elle est activée, le conductimétre détecte automatiquement une lecture stable et

blogue les mesures, I'icne HOLD apparait sur I'écran. Si elle est désactivée, appuyer sur la touche , le conductimétre bloque immédiatement la valeur
affichée. Appuyez sur la touche Meas pour reprendre la mesure.

@ HOLD Measure

250 «

= Press MEAS key io freeze or release the measured value
* Immerse the sensor in the calibration solution

(g (-
4 i3

Entretien et maintenance des électrodes

. NE PAS toucher la zone de mesure de I'électrode et toujours s'assurer qu'elle est propre.

. S'il'y a une accumulation de solides a l'intérieur de la zone de mesure, il faut les enlever trés soigneusement avec un coton-tige imbibé de solvant,
en veillant a ne pas toucher les parties métalliques de la cellule interne. Une fois les solides éliminés, I'électrode doit étre réétalonnée.

F—— s

Zone de mesure

Dépannage

AFFICHAGE LCD CAUSE ACTION CORRECTIVE
Electrode desséchée Tremper |'électrode de conductivité dans I'eau du robinet pendant 10

=== minutes.
La valeur mesurée est hors plage Vérifier si I'électrode est sale ou cassée.
L'électrode ne convient pas a I'échantillon actuel Remplacer |'électrode de conductivité.

E rr La valeur de réglage ne correspond pas a la solution | Réinitialiser la valeur d'étalonnage ou vérifier la solution d'étalonnage.
d'étalonnage
L'électrode est cassée Remplacer |'électrode de conductivité.

% CONDUCTIMETRE DE PAILLASSE — Réf. 302 004
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Spécifications

Modeéle DDS-12DW
Gamme 0,01~20,00, 200,0, 2000uS/cm, 20,00, 200,0mS/cm
Précision +1% DE L'E.M.

Conductivité
Résolution 0.001,0.01,0.1,1
Points d'étalonnage 143 points
Solutions d'étalonnage 10uS/cm, 84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm
Gamme 0~105°C, 32~221°F
Précision $1°C

Température
Résolution 0.1°C
Points d'étalonnage 1 point
Compensation de la température 0~100°C, 32~212°F, manuel ou automatique
Coefficient de température 0.0710.0%/°C
Cellule Constante K=0.1,1, 10
Température de normalisation 25°C

Général Connecteur 6 broches
Affichage LCD (135 x 75 mm)
Exigences en matiére d'alimentation DCIV, en utilisant des adaptateurs AC, 220VAC/50Hz
Dimensions 210 (L) x 205 (L) x 75 (H) mm
Poids 1,5kg

Addendum 1 : Préparation des solutions étalons de conductivité

Placer le réactif de chlorure de potassium AR dans un bécher de 50 ml et sécher dans une étuve pendant 3 a 5 heures a 105 °C, puis refroidir a température ambiante

dans un dessiccateur.

SOLUTIONS D'ETALONNAGE REAGENT
84uS/cm Peser avec précision 42,35 mg de KCL et les dissoudre dans 1 litre d'eau désionisée.
1413uS/cm Peser avec précision 745,9 mg de KCL et les dissoudre dans 1 litre d'eau désionisée.

12,88 mS/em

Peser avec précision 7,45 g de KCL et les dissoudre dans 1 litre d'eau déminéralisée.

111,8 mS/em

Peser avec précision 74,5 g de KCL et le dissoudre dans 1 litre d'eau désionisée.

Agiter la solution jusqu'a ce que le réactif soit complétement mélangé. La préparation est terminée.

3. Nous contacter:

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

Sciencéthic

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com
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